
☑  - obsahuje         🔘 -na objendávku 

ecocombi 4x 1/1 GN 6x 1/1 GN 10x 1/1 GN

počet zásuvov 4 6 10

Prevádzkové režimy

Nasýtená para pri 98°C ☑ ☑ ☑

Nizkoteplotná para 30 - 97 °C ☑ ☑ ☑

Prehriata para 99 - 105 °C ☑ ☑ ☑

Teplý vzduch 0 - 250 °C ☑ ☑ ☑

Kombinovná para 30 - 250°C 
(nastaviteľná vlhkosť 0 - 99%) ☑ ☑ ☑

Regenerácia ☑ ☑ ☑

Delta-T ☑ ☑ ☑

Vlastnosti

Bočný zásuv ☑ ☑ ☑

EN ( pekárenské rozmery) 🔘 🔘 🔘

Inspection window ☑ ☑ ☑

Snímač vlhkosti 🔘 🔘 🔘

Plnoautomatické čistenie 🔘 🔘 🔘

Core teplotný senzor 🔘 🔘 🔘

Vakuový snezor 🔘 🔘 🔘

Pamäť na 60 programov ☑ ☑ ☑

6 rýchlostný ventilátor ☑ ☑ ☑

reverzný ventilátor - opačný smer ☑ ☑ ☑

HACCP data ☑ ☑ ☑

Výber jazyka ☑ ☑ ☑

pullout spray 🔘 🔘 🔘

Foldable interior screen ☑ ☑ ☑

Chladenie ☑ ☑ ☑

USB vstup 🔘 🔘 🔘



Technická Špecifikácia 

HECME 4
HECME 6 / 
HECMG 6

HECME 10 /  
HECMG 10 

ecocombi 4x 1/1 GN 6x 1/1 GN 10x 1/1 GN

Počet jedál za deň 20 - 50 40 - 100 80 - 150

Medzera medzi zásuvmi 70 mm 70 mm 70 mm

Šírka 890 mm 890 mm 890 mm

Hĺbka 890 mm 890 mm 890 mm

Výška 600 mm 720 mm 980 mm

Váha 100 kg 120 kg 160 kg

Pívod vody 3/4” 3/4” 3/4”

Odpad 1” 1” 1”

Tlak vody 2 - 4 bar 2 - 4 bar 2 - 4 bar

Doporučená tvrdosť vody 0 - 3 °dH 0 - 3 °dH 0 - 3 °dH

Celkový príkon ( elektro) 6 kW / 8,7 A 9,5 kW / 13,7 A 19,5 kW / 26,7 A

Celkový príkon ( zemný plyn) 12,5 kW 18,5 kW

Napätia ( elektro) 400/50/3N 400/50/3N 400/50/3N

Napätia ( zemný plyn) - 230/50/1N(0,7kW) 230/50/1N(0,7kW)

Krytie nástreku IPX5 IPX5 IPX5




